





Visor LCD

Pode introduzir até 99 caracteres e espacos. O visor exibe cerca de treze caracteres de uma
vez. 0 nlimero de caracteres visualizados varia devido ao espaco proporcional.

Com o visor gréfico exclusivo da DYMO, a maior parte da formatagdo que adicionar é
instantaneamente visivel. Por exemplo, o itdlico e a margem arredondada acrescentados ao
texto abaixo sao claramente visualizados.

4 A

Os indicadores de fungao ao longo do topo do visor LCD surgem a preto para indicarem
quando uma fungdo foi seleccionada.

Formatar

Atecla apresenta os sub menus Tamanho do Tipo de Letra, Limpar Formatagao,
Espelho, Comprimento de Etiqueta, Alinhamento, Sublinhado, Margens, e Estilo. Estas
fungdes de formatacdo sdo descritas mais a frente neste Guia do Utilizador.

Inserir

Atecla permite inserir simbolos ou textos guardados na sua etiqueta. Estas fungoes
sao descritas mais a frente neste Guia do Utilizador.

Definicoes
Atedla apresenta as seleccdes de menu de Idioma, Unidades, Largura da Etiqueta e
Contraste. Estas fungdes sdo descritas mais a frente neste Guia do Utilizador.

Modo CAPS

Atecla( 7| selecciona a escrita com maidsculas ou mindsculas. Quando o modo CAPS estd
activado, 0 indicador do modo CAPS é apresentado no visor e todas as letras que introduzir
serao maitisculas.
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A predefinicao é o modo CAPS ligado. Quando o modo CAPS estd desligado, todas as letras
surgem em letra mintscula.

Num Lock

Atecla |gii] dd acesso aos niimeros que se encontram localizados em algumas das teclas
alfabéticas. Quando o modo Num Lock estd activado, o indicador Num Lock é apresentado
no visor e surgem os nimeros de 0 a 9 quando premir as teclas alfabéticas correspondentes.
0 Num Lock estd desactivado por predefinicdo.

Retrocesso
Atecla apaga o caracter a esquerda do cursor.

Limpar
Atecla permite-lhe escolher a op¢do de limpar todo o texto da etiqueta, limpar
somente a formatacdo do texto, ou ambas as opgoes.

Teclas de navegacao
Pode rever e editar a sua etiqueta utilizando as teclas de seta para a esquerda e para a

direita. Pode também navegar pelas seleccdes do menu utilizando as teclas de seta para
cima e para baixo, e, em sequida, premir [OK] para efectuar uma seleccdo.

Cancelar
Atecla permite-The sair de um menu sem efectuar uma selecéo ou cancelar uma acgo.

Formatacao da etiqueta

Pode escolher de entre uma série de op¢des de formatacdo para melhorar a aparéncia das suas
etiquetas.

Mudar o tamanho do tipo de letra

Existem cinco tamanhos de tipo de letra disponiveis Eara as suas etiguetas: Extra Pequeno,
Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande e Extra Extra Grande. 0 tamanho do tipo
de letra seleccionado é aplicado a todos os caracteres de uma etiqueta.
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Para definir o tamanho do tipo de letra
1. Prima .
2. Seleccione tamanho do tipo de letra e prima .

3. Seleccione 0 tamanho do tipo de letra desejado e prima .

Oindicador do tamanho do tipo de letra localizado no visor sofre alteracoes a medida que
seleccionar os tamanhos dos tipos de letra.

Adicionar estilos de tipos de letra
Pode escolher entre seis estilos de letras diferentes:
AaBbCc Normal
AaBbCc Negrito
AaBbCc Italico
AaBbCc Contorno
AaBbCc Sombra
<omoOo Vertical

0 estilo seleccionado aplica-se a todos os caracteres. Os estilos podem ser utilizados com
caracteres alfanuméricos e com alguns simbolos.

Para definir o estilo de tipo de letra

1. Prima (Format .
2. Seleccione estilo e prima .

3. Seleccione um estilo de tipo de letra e prima @

Adicionar estilos de margens e de sublinhado
Pode destacar o seu texto escolhendo um estilo de margem ou de sublinhado.

BBC1Z3 Sublinhado MR

-

Pergaminho

EC?@ Quadrado @3:1@ Destaque
@C:I@ Arredondado @C:EE@ Flores
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Uma etiqueta pode ser sublinhada ou envolvida numa margem, mas nao ambas as coisas ao
mesmo tempo.

Para adicionar um estilo de margem

1. Prima (Format),

2. Seleccione margens e prima .

3. Seleccione um estilo de margem e prima .

Quando utilizar margens em etiquetas com duas linhas, ambas as linhas sao envolvidas
numa margem.

Para adicionar um sublinhado

1. Prima .
2. Seleccione sublinhado e prima .

3. Prima (K] novamente quando o texto sublinhado for apresentado no visor.
Nas etiquetas com duas linhas, ambas as linhas sao sublinhadas.

Criar etiquetas com duas linhas

E possivel imprimir, no méximo, duas linhas em cada etiqueta.

Para criar uma etiqueta com duas linhas

1. Escreva o texto para a primeira linha e prima .
Um simbolo de varias linhas B} é inserido no final da primeira linha, mas ndo sera
impresso na etiqueta.

2. Escreva o texto para a sequnda linha.

3. Prima para imprimir.

Alinhar o texto

Pode alinhar o texto da etiqueta para obter uma impressao da mesma centrada, justificada
a esquerda, ou justificada a direita. 0 alinhamento predefinido é o centrado.

Para alterar o alinhamento

1. Prima .

2. Seleccione alinhamento e prima .

3. Seleccione alinhamento a direita, a esquerda ou centrado e prima .
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Criar etiquetas de comprimento fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pela extensao do texto. Contudo,
pode escolher definir o comprimento da etiqueta para uma aplicacao especifica. Quando
escolhe um comprimento de etiqueta fixo, o texto da etiqueta é automaticamente
redimensionado para caber na etiqueta. Se ndo for possivel ajustar o texto ao comprimento
fixo da etiqueta, é apresentada uma mensagem indicando o menor comprimento de
etiqueta possivel para o texto em causa. Pode escolher um comprimento de etiqueta fixo
até 400 mm de extensao.

Para definir um comprimento fixo da sua etiqueta

1. Prima a tecla .

2. Seleccione comprimento de etiqueta e prima .

3. Seleccione fixo e prima .

4. Seleccione o comprimento para a sua etiqueta e prima .

Utilizacao de texto espelhado

0 formato espelhado permite-Ihe imprimir texto que se pode ler da direita para a esquerda,
tal como num espelho.
Para activar o texto espelhado

1. Primaa tecla .
2. Seleccione espelho e prima .
3. Seleccione On(activar) e prima .

Utilizacao de simbolos e caracteres especiais
Pode adicionar simbolos, pontuagao e outros caracteres especiais as suas etiquetas.

Adicionar simbolos
A méquina de etiquetar suporta o conjunto de simbolos indicado abaixo.
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Para inserir um simbolo

1. Prima , seleccione simbolos e prim.
fox]

2. Seleccione a categoria de simbolos e prima

3. Utilize as teclas de seta para a esquerda e para a direita para seleccionar o simbolo
pretendido.
As setas para a esquerda e para a direita movimentam-se horizontalmente ao longo de
uma fila de simbolos. As teclas de seta para cima e para baixo percorrem as filas de tipos
de simbolos verticalmente.

4. Quando localizar o simbolo, prima (K] para acrescentar o simbolo a sua etiqueta.
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Adicionar pontuacao

Pode adicionar pontuacdo rapidamente utilizando a tecla de atalho para adicionar
pontuacdo.

Para inserir pontuacao

1. Prima .
2. Seleccione o sinal de pontuagdo pretendido e prima .

Utilizacao da tecla de moeda
Pode adicionar um simbolo monetdrio rapidamente utilizando a tecla de atalho da moeda.

1. Prima e,
2. Seleccione o simbolo de moeda pretendido e prima .

Adicionar caracteres internacionais

A méquina de etiquetar suporta o conjunto de caracteres latinos usando a tecnologia RACE.

Depois de premir a tecla , premir repetidamente uma letra fara com que percorra as

variagdes disponiveis dessa letra.

Por exemplo, se tiver sido seleccionado o idioma Francés e premir a letra a, visualizard

aaa a e todas as variacdes disponiveis. As variantes dos caracteres e a ordem pela qual

estas aparecem dependem do idioma utilizado.

Para adicionar caracteres acentuados

1. Prima . Oindicador de caracter acentuado é apresentado no visor.

2. Prima um caracter alfa. As variantes de caracteres acentuados sdo apresentadas.

3. Quando o caracter acentuado pretendido surgir, aguarde alguns sequndos para o cursor
se deslocar para a parte de tras do caracter e para continuar a introdugao de texto.

Opgoes de impressao

E possivel pré-visualizar a sua etiqueta, imprimir varias etiquetas e ajustar o contraste da
impressao.
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Pré-visualizar a etiqueta

E possivel pré-visualizar o texto ou o formato da sua etiqueta antes da impressao. Uma
etiqueta de duas linhas é pré-visualizada como uma etiqueta de linha simples, com um
caracter de divisao de linha entre as duas linhas.

Para pré-visualizar a sua etiqueta

* Prima(2).

0 comprimento da etiqueta é apresentado e, em sequida, o texto da etiqueta desloca-se ao
longo do visor.

Imprimir varias etiquetas

Todas as vezes que imprimir é-lhe questionado o nimero de cOpias a imprimir. Pode
imprimir até dez cpias ao mesmo tempo.

Para imprimir varias etiquetas

1. Prima .

2. Seleccione 0 nimero de cdpias a imprimir.

3. Prima .

Quando acabar a impressdo, 0 nimero de cpias a imprimir volta ao valor predefinido de 1.

Ajustar o contraste da impressao

Pode ajustar o contraste da impressdo para aperfeicoar a qualidade de impressao da sua

etiqueta.

Para definir o contraste

1. Prima .

2. Seleccione contraste e prima .

3. Utilize as teclas das setas para seleccionar uma definicao de contraste entre 1 (menos
contraste) e 5 (mais contraste) e prima .

Utilizacdo da memdria da maquina de etiquetar

A méquina de etiquetar tem uma poderosa funcao de meméria que permite guardar o texto
de até nove etiquetas frequentemente utilizadas. E possivel recuperar etiquetas guardadas
e introduzir texto guardado numa etiqueta.
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Guardar uma etiqueta

E possivel guardar até nove etiquetas frequentemente utilizadas. Quando guarda uma

etiqueta, guarda o texto e também toda a formatacao.

Para guardar a etiqueta actual

1. Prima .
E apresentada a primeira localizacao de meméria disponivel. Utilize as teclas das setas
para se deslocar entre as localizagdes. E possivel armazenar texto novo em qualquer uma
das localizacdes de memdria.

2. Seleccione uma localizagao de meméria e prima .

0 texto da sua etiqueta é guardado e regressa a etiqueta.

Abrir etiquetas guardadas
Pode abrir facilmente etiquetas guardadas na meméria para utilizacdo posterior.
Para abrir etiquetas guardadas

1. Prima .

Uma mensagem é apresentada para confirmar se pretende substituir a etiqueta actual.
2. Prima .

E mostrada a primeira localizagéo de meméria.
3. Utilize as teclas das setas para seleccionar uma etiqueta a abrir e prima .
Para limpar uma localizacao de meméria, primeiro seleccione uma localizagao de memdria
e, em sequida, prima Limpar.

Inserir texto guardado

E possivel inserir o texto de uma etiqueta quardada na etiqueta actual. Apenas o texto
gravado € introduzido, ndo a formatacdo.

Para inserir texto guardado

1. Posicione o cursor na etiqueta actual no local onde pretende introduzir o texto.

2. Prima .

E mostrada a primeira localizagio de memoéria.
3. Utilize as teclas das setas para seleccionar o texto que pretende introduzir.
4. Prima . 0 texto € inserido na etiqueta actual.
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Conservar a sua maquina de

Fabega QE
ethuetar Botao do
P . . . Kortador
A'sua maquina de etiquetar foi concebida para ser >

utilizada durante muito tempo e sem problemas, ao

mesmo tempo que exige pouquissima manutengao.

Limpe a sua maquina de etiquetar reqularmente para

que continue a funcionar devidamente. Limpe a lamina

de corte de cada vez que substituir a cassete de fita.

Para limpar a lamina de corte

1. Retire a cassete de fita.

2. Prima e segure o hotdo do cortador para expor a lamina de corte. Ver Figura 6.

3. Utilize uma bola de algodao e dlcool para limpar os dois lados da lamina.

Para limpar a cabeca de impressao

1. Retire a cassete de fita.

2. Retire o utensilio de limpeza de dentro da tampa do compartimento das etiquetas.

3. Limpe suavemente o lado acolchoado da ferramenta ao longo da cabeca de impressdo.
Ver Figura 6.

Figura6
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Resolu¢ao de problemas

Reveja as solugdes possiveis que se sequem se tiver problemas na utilizacdo da sua

madquina de etiquetar.

Problema/Mensagem de erro

Solugao

0visor ndo indica nada

Certifique-se de que a maquina de etiquetar esta
ligada.
Substitua as pilhas descarregadas.

Mé qualidade da impressdo

« Substitua as pilhas ou ligue 0 adaptador de corrente.
Defina o contraste para um nivel superior.

Ver Ajustar o contraste da impressao.
Certifique-se que a cassete de fita estd devidamente
colocada.

« Limpe a cabeca de impressao.

Volte a colocar a cassete de fita.

Alamina corta mal

Limpe a lamina.
Ver Conservar a sua maquina de etiquetar.

Aimprimir...

Nao € necesséria qualquer aco. A mensagem desaparece

quando a impressao estiver concluida.

Demasiados caracteres
Ndmero méximo de caracteres excedido

Apague parte ou a totalidade do texto.

Demasiadas linhas
Ndmero méximo de linhas excedido

« Apague uma linha para caber na largura da fita.
« Insira uma cassete de fita mais larga.

AT3IA

Pilhas quase descarregadas

Substitua as pilhas ou ligue 0 adaptador de CA.

Fitas acumuladas
0 motor esta bloqueado devido a uma
acumulacdo de fitas

« Retire as etiquetas acumuladas, substitua a cassete
defitas.

« Limpe alamina de corte.

Se ainda precisar de assisténcia, contacte o Apoio ao Cliente DYMO. Ver Contactar Apoio
ao Cliente no fim deste quia do utilizador, para localizar o nimero de telefone para o seu

pais.
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(Cassetes de Fitas D1 da DYMO

Largura: 6mm 9mm 12mm
Comprimento: 7m 7m 7m
Preto/Transparente $0720770 $0720670 $0720500
43610 40910 45010
Azul/Transparente - - 50720510
45011
Vermelho/Transparente o _ 50720520
45012
0720780 50720680 50720530
HECU ) 43613 40913 45013
. $0720690 $0720540
Azul/Branco 10974 5014
. $0720700 50720550
Vermelho/Branco s s
. $0720710 50720560
Preto/Auul 40916 45016
Pretoiemeiho . 50720720 50720570
40917 45017
$0720790 $0720730 50720580
Preto/Amarelo 43618 40918 45018
_ 0720740 50720590
Preto/Verde e pratens
. . 50720600
Branco/Transparente 15020
. . 0720610
Branco/Preto P
Largura: 6 mm 9mm 12mm
Comprimento: 3,5m 3,5m 3,5m
Etiquetas flexiveis para S0718040
superficies curvas - - 16957
Largura: 6 mm 9mm 12mm
Comprimento: 55m 55m 55m
Etiquetas permanentes [ —_ 50718060
16959
Adaptador de corrente
Adaptador UK S0721430 / 40075

Adaptador Europeu S0721440 / 40076



Comentarios sobre a documentagao

Estamos constantemente a trabalhar para produzir documentacdo da maior qualidade para

05 nossos produtos. Os seus comentarios sao sempre bem-vindos.

Envie-nos os seus comentarios ou sugestdes sobre os nossos guias de utilizador. Inclua as

seguintes informagdes no seu feedback:

*  Nome do produto, nimero da versao e nimero da pagina

*  Breve descricao do contetido (instrucdes que esto incorrectas ou que ndo sdo claras,
dreas onde sao necessarios mais detalhes, etc.)

Serao também bem-vindas sugestdes sobre tépicos adicionais que gostasse que fossem

tratados nesta documentagdo.

Envie mensagens de correio electrdnico para: documentation@dymo.com

Tenha em atencdo que este endereco de e-mail é apenas para enviar feedback sobre a

documentacdo. Se tiver uma questao técnica, por favor, contacte o Apoio ao Cliente.
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Informacao ambiental

0 equipamento comprado exige a extrac¢ao e uso de recursos naturais para a sua produgdo.
Pode conter substancias prejudiciais para a satide e para o meio ambiente.

Para evitar a disseminagdo dessas substancias no nosso meio ambiente e para diminuir

a pressao sobre 0s recursos naturais, incentivamos a utilizagdo de sistemas apropriados

de devolugdo. Estes sistemas reutilizarao ou reciclarao a maior parte dos materiais do seu
equipamento devolvido, de forma amiga do ambiente.

0 simbolo do caixote de lixo com uma cruz existente no seu dispositivo indica que nao deve
utilizar estes sistemas (lixo organico).

Se necessitar de mais informacdes sobre a recolha, reutilizagao e reciclagem deste produto,
por favor, contacte a entidade local ou regional responsével pelo tratamento do lixo.

Pode contactar-nos também para mais informacdes relativamente a performance
ambiental dos nossos produtos.

Este produto tem a marca CE, estando de acordo com a directiva EMC e com a directiva da baixa tenséo, e foi concebido em
conformidade com as seguintes normas internacionais:

Compatibilidade com a Classe B da FCC (EUA)
Seguranga - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick
Compatibilidade EMC - EMI

EN 55022; EN 61000 (+ adendas)

RoHS 2002/95/EC
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